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• Sanitice todas las superficies expuestas del depósito con una solución de cloro tibia a 75°F (24°C) (50 a 100 
ppm). NO UTILICE lejía concentrada, sino una solución acuosa que no contenga más de 100 ppm de cloro. 

•   Vacíe el depósito, inserte el embudo de percolación y enjuague todo a fondo ejecutando dos ciclos de percolación 
completos y vaciando el depósito después de cada uno de ellos. 

•   Lave toda la superficie exterior del percolador con un paño humedecido limpio. 
•   Se debe tener cuidado al levantar estos distribuidores.

LEVANTE EL DISPENSADOR POR LAS ASAS SOLAMENTE. NO LEVANTE EL DISPENSADOR POR LA PARTE DE ABAJO. 

• Desmonte la llave. 
•   El procedimiento de limpieza y 

sanitización de la llave requiere un 
fregadero con tres compartimien-
tos. 

•   Lave a fondo todas las piezas de la 
llave en una solución de agua y 
detergente suave en el primer 
fregadero. 

•   Enjuague las piezas con agua 
caliente en el segundo fregadero. 

•   Sanitice las piezas remojándolas 
durante un minuto en una solución 
de cloro tibia a 75°F (24°C) (50 
100 ppm) en el tercer fregadero. 
NO utilice lejía concentrada. 

•   Vuelva a montar la llave y fíjela al 
distribuidor.

• Retire el embudo de percolación. 
•  Remueva las partículas y 

residuos que puedan estar 
presentes en la boquilla del 
embudo y la malla de 
percolación. 

•  Limpie y sanitice a fondo el 
conjunto del embudo de 
percolación, la boquilla del 
embudo y la malla.

• Posicione el interruptor de 
ON/OFF (encendido/ apagado) o 
selector en la posición "OFF”  
(apagado). 

•  Retire el cabezal rociador y limpie 
los orificios para eliminar las 
obstrucciones. 

•  Limpie y sanitice a fondo el 
cabezal rociador y el panel del 
mismo (el área que está arriba 
del embudo de percolación).

• SEMANALMENTE – Introduzca el 
resorte de descalcificación en la 
conexión del cabezal rociador 
hasta que no queden visibles más 
de 25 mm (1 pulgada). 
Introdúzcalo y sáquelo 5 ó 6 
veces. 

•   Vuelva a colocar el cabezal 
rociador.

 

• Gire la tuerca mariposa del 
mango de la llave en sentido 
horario y retire la llave del 
depósito. 

•   Limpie a fondo todas las 
superficies internas y externas 
del depósito y el mango de la 
llave con un cepillo y una 
solución de agua y detergente 
suave. Enjuague el depósito y el 
mango de la llave con agua tibia.

LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN DIARIA DEL PERCOLADOR Y LA JARRA 

NO RETENGA LAS BEBIDAS PERCOLADAS DURANTE LA NOCHE 


